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Obras de lancamentodo coletor cloacal
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Dois a trés milhdes de cruzeiros por mes é
o que 0 Departamento de Esgotos Pluviais
vai gastar, este ano, com servigos contra-
tados de limpeza e desobstrugio de suas
redes em toda a cidade. O esquema de pre-
vencao fol iniciado em dezembro do ano
passado e objetiva minimizar os proble-
mas causados por chuvas mais intensas.
0Os técnicos do DEP acreditam que ‘“man-
tidas as condigdes atuais dos trabalhos'
até o final de 1981, 60% do sistema pluvial
existente em Porto Alegre estard total-
mente desobstruido. A rigor, uma ag¢do
preventiva semelhante s ocorreu em 1975,
quando da chamada *'Operagio Porto Ale-
gre UR-Gente"".

Em dezembro de 1980, o DEP utilizou, pela
primeira vez, um caminhdo especial equi-
pado com cimara de vacuo, que remove o
material decantado dentro de bocas-de-
lobo e pogos-de-visita, injetando, numa se-
gunda etapa, Agua sob pressio, para elimi-
nar eventuais obstrucdes ainda existentes.
I A vantagem do método moderno sobre o

até entdo utilizado método manual é indis-
cutivel: em menos de 80 dias, foram de-
sobstruidas as redes e recuperadas 2.849
unidades de pogos-de-visita e bocas-de-
lobo em 58 ruas da drea central (no caso, a
zona contornada pela Primeira Perime-
tral). Esses resultados justificaram os Cr§
1.7 milhdo gastos pelo Departamento. E o
zistema fol estendido a outras areas da ci-
dade. Assim, até o dia 15 de abril, o cami-
nhio ja agiu na desobstrucdo e recupera-
¢do de 1,587 bocas-de-lobo e pogos-de-visita
na zona entre a I e a II Perimetrais; e ser-
vigos idénticos foram ‘executados em 2.375

da Cc;p

pogos-de-visita e bocas-de-lobo da Cidade
Baixa, Praia de Belas e Menino Deus.
FParalelamente, o DEF contratou os traba-
Ihos do caminhdo emn bairros determina-
dos, em funcdo das chuvas dos (ltimos me-
seg (especialmente fevereiro e sua sexta-
faira 13), como Jardim Lindéia, Santa Ma-
ria Goretti e Camaquid. A desobstrucio
preventiva serd levada, ainda, 4s vilas Sdo
Fedro e Floresta, enquanto jd se encontra
em processo de licitagdo a atuagdo do ca-
minhfo com cimara de vacuo nos bairros
Azenha, Medianeira, Vila dos Comercii.
rios e adjacéncias.

CUSTOS ASTRONOMICOS

Nao & dificil compreender porque o DEP
procura manter desobstruidas as redes
que ja conseguiu implantar, Mesmo enten-
dendo que *‘parece um pouco utopico falar
em custos de obras para aprimorar o siste-
ma pluvial”, o diretor geral do Departa-
mento, Bento Porto, revela dados segundo
0% quais, com um custo médio de uma rede
de um metro de diimetro chegando ao re-
dor de Cr§ 20 mil, a pregos de hoje, para
ampliar em mais 200 quilometros a rede de
pluviais da cidade seriam necessdrios Cr$
4 bilhdes. ""Ainda assim’ — explica o dire-
tor do DEP — "é preciso compreender.
Mesmo tendo todos o8 recursos 4 méo, nio
poderiamos abrir de uma s6 vez mais 200
quilometros de valas na cidade, sob pena
de causarmos um enorme trauma nesta
urbe''.

De gualguer forma, o sistema de esgota-
mento pluvial avangou muito desde que fol
criado um drgdo especifico para atender o
setor. Hoje, a cidade conta com 754.440 me-

Limpeza preventiva e plano diretor de pluviais

As novas armas
ital contra
gamentos

As licdes deixadas pelos alagamentos gue fomaram
diversas zonas da cidade quando de chuvas mais
intensas, entre elas a da noite de 13 de fevereiro,
uma sexta-feira, levaram o Departamento de
Esgotos Pluviais a acionar um sistema preventivo,
com a desobstrugdo e recuperagdo de redes em foda
Porto Alegre. Es:es servigos, utilizando um
equipamento moderno (caminhdo camara de
vacuo), vao custar quase Cr$ 3 milhdes por més,
mas preparam a cidade para os meses de chuvas

freqiientes que se aproximam. A par disto, depois
de dois anos, 0 DEP e o Instituto de Pesquisas
Hidraulicas concluiram estudo sobre o Arroio
Dilovio gue possibilitara implantar um verdadeiro
Plano Diretor de Esgotos Pluviais em Porto Alegre.
Os técnicos esperam — e a poopulagdo também —
gue essas medidas minimizem

ao maximo 0s danos ‘
que as chuvas sistematicamente vém causando a
cidade e a seus habitantes.

tros de redes pluviais, os quais, compara-
dos aos 524.824 metros existentes antes da
criacio do DEP, mostram um crescimen-
to de guase 38% nos ultimos cinco anos.
Para executar esse . trabalho (langou
229.616 metros de redes), aplicou um total
aproximado de Cr§ 190 milhdes, Esses in-
vestimentos tiveram como extremos Cr§ 6
milhdes em 1972, ano de criacio do DEF, e
Cr§59.2 milhbes no ano passado.

SERVICO APOS CHUVAS

Na conservacdo e recuperaciio desta
malha que vem tecendo pouco & pouco, o
Departamento gastou, em 1980, cerca de
Cr§ 40 milhdes, atendendo 11 mil solicita-
¢hes (mais ou menos 40 atendimentos dia-
rios). Os servicos incluem desobstrucdo e
limpeza das redes pluviais, bocas-de-lobo
e pogos-de-visita; ligacio de rede pluvial
predial 4 rede piblica; fiscalizagio de re-
des implantadas por loteamentos particu-
lares; e pequenas extensdes de redes pabli-
cas e implantacio de pocos-de-visita e
bocas-de-lobo.

Ao todo sdio T9 operarios efetivos para a
conservaciio em geral, distribuidos em
trés capatazias, duas na Rua Euclides da
Cunha e uma junto & Casa de Bombas da
Sertdrio. Além do pessoal proprio (servi-
¢0s de emergéncia “apos chuvas"), o DEP
contrata empreiteiras, em funcfo de pon-
tos criticos localizados ou variacies de in-
tensidade de chuva. Como, alids, acontece
agora, com & operagdo de limpeza preven-
tiva das redes pluviais tendo em vista que
se aproxima a época de chuvas mais fre-
qiientes.
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Modelo do arro

Com seus quase nove quilometros de exten-
sdo(nasce na barragem da Lomba do Sabfoe
corre por 8.000 metros até chegar ao Guaiba),
o Arroio Dilivio é o dreno bdsico para nada
menos de 35 bacias hidrogrificas da cidade.
Ao longo deste percurso, podem ser constata-
doz diferentes estigios de urbanizacio: do
praticamente natural, na bacia da Agrono-
mia, ac bastante concentrado da bacia de Be-
la Vista, onde a Area urbanizada chega a
559, Estas razbes levaram o Departamento
de Ezgotos Pluviais e o Instituto de Pesquisas
Hidraulicas da Ufrgs a desenvolversm um
trabalho — “Estudos Hidrolégicos da Urba-
nizacio da Bacia do Arrcio Dilivie' — que
demorou dois anos para ser concluido e cus-
tou mais de Cr$ 1,5 milhdo. Como recompen-
32 a este esforco, apoiado pela Unesco, agora
o DEP tem condicdes de realizar seu princi-
pal projeto: o Plano Diretor de Esgotos Plu-
viais de Porto Alegre; e 0 IPH oferece ao pais
um modelo mateméitico proprio para ser uti-
lizado em todos os chamados grandes canais
do Brasil, abandonando-se os parametros
allenigenas até aqui usados, pols os proble-
mas de urbanizacio junto acs arrolos das cl-
dades brasileiras foram sempre examinados
com base num plano elaborado para a cidade
norte-americana de Denver.

O modelo matemdtico do Arroio Dilavio
tem como objetivo especifico verificar o im-
pacto da urbanizacfio da bacia do arrolo nz
sua calha princlpal. Ou seja; até que ponto se
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A Baciado Arroio Dildvio e dos arroios que a ele concorrem

io Diluvio

Yizar a drea sem trazer problemas
llentos. Isto porque a urbanizacdo
2 implica na retirada de rvores e
| astituindo-as por zonas Impermed-
\intese, o estudo coloca o DEF mais
“arealidade quanto ds necessidades
‘ante do crescimento demogrifico
\legre & permite saber até onde as
lemn ser utilizadas sem que isso im-
prejuizo para os canais ja executa-
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| parte, com o Flano Diretor de Es-
iais (05 parametros definidos para
poderdo ser projetados a todas as
iclas da cidade), havera condiches
ir subsidios & Secretaria do Plane-
funicipal — gue controla o cresci-
cidade — em especlal quanto & no-
nentos, & serd possivel projetar a
ro qualquer rede pluvial em qual-
. Assim, em termos de esgotamento
pnhum loteamento poderd ser exe-
vando em consideracdo apenas as
condighes | existentes. Serd indispensiavel pro-
jetar e ate | mdertambém &s necessidades futu-
ras. O DF | P terd, ainda, condigbes de exigir
que olote | ddor assumaa responsabliidade da-
5 obras, § | mpedinde, como explicam os técni-
cos do De | partamento, “transferéncia de cus-
tos"":
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Quatro zonas sujeitas
as chuvas e trovoadas

Porto Alegre tem quatre zonas critl-
cas em termos de esgotamento plo-
vial: Navegantes-S8o0 Jofio, Praia de
Belas, Passo da Areia & Sarandl. Se-
gundo explicam os técnicos do DEP,
ezsa definigio de “zonas cricitas"
deve-ge justamente ds caracteristicas
topograficas da zona urbana de Porto
Alegre. pela ocupacdo desordenada
dasz zonas balxas, priximas ds mar-
gena do ric e em dreas aterradas ao
Guaiba, Para Navegantes-380 Jodo e
o4° Distrito em Geral, o Departamen-
to de Esgotos Pluvials conta atual-
mente com 08 Pecursos assegurados
pelo Projeto Padrosira. No periodo de
T8/80 foram aplicados naguela zona da
cidade mais de Cr§ 61 milhdes, com
obras do sistema pluvial na Santos
Dumont, Voluntarios da Patria (em di-
versos trechos), Sertdrio, Pernzmbu-
co, Arabutd, Dona Margarids. Aveni-
da Brasil & Avenida Patria. Para 1861,
ginda com recurgos do Padroeira, es-
tho previstas obras na Ernesto da
Fontoura, Moura Azevedo, Volunia-
rios da Péatria (incluindo o rebaixa-
rmento do lengol fredtico) e no grande
coletor & conduto forgado da Alvaro
Chaves. As obras para este ano exigl-
rioum investimento superior a Cr§ &5
milhbes.

Na zona critica da Prala de Belas, o3
problemas foram equacionades com &
execu¢dio do Projeto Renascenca. B
até mesmo no prolongamento dagquela
zona, onde ocorriam alagamentos fre-
gllentes na Fadre Caclque, em fungio,
egpecialmente, da deposico frregular
de restos de construcho e outros mate-
rlals no leito da rua, foi possivel supe-
raros problermas através de uma agio
coordenada do DEP e Secretaria Mu-
nicipal de Obras ¢ Viacio (execulou o
levantamento dos melos-flos para im-
pedira obstrucdo dasredes pluvials).
Com relaclio ao Passo da Arela, jd fo-
ram implantadas diversas obras bési-
cas, reduzrindo os efeitos das chuvas
intensas, segundo o DEP. Essas obras
incluiram a Casa de Bombas da Ave-
nida Sertporio, o Canal Cerro Azul, o
Conduto da Carnelro da Fontoura e
Mena Barreto, restando por fazer o
Conduto do Arrolo da Area, responsa-
bilidade do DNOS, segundo especifica
convénio existente entre os dois or-
ghlos.

Resta, entfio, o Sarandi, onde, segun-
do Bento Porto,os problemas malores
ocorrermn em virtude das sub-
habitacdes colocadas 45 margens ou
até mesmo nos taludes dos arrolos Sa-
randi, Passo da Mangueira ¢ Passo
dasPedras:

— 05 barracos, colecados nospatama-
res dos arrolos, levam & deposiciio de
detritos e ao represamento das Aguas.
Com uma chuva fora do normal, como
aconteceu na noite do dia 13 de feve-
reiro, 03 problemas se agravam. E o
plor & que o pessoal que mora nos bar-
racos 36 entende porque & gente gue-
ria tirar eles de 14 no moments da en-
xurrada.

mostra os rumos a seguir

surja o natural protesto dos habitantes do lo-
teamento, quando por certo se exlgird do Po-
der Piblico gue assuma a responsabilidade
de resolver os problemas.,

A execucdo do modelo mateméatico do Ar-
rofo DilGvie contou com a participaciondo s
dos técnicos do DEP e do IPH, mas também
de estudantes de geografia, que fireram um
completo levantamento em todas as bacias
alimentadoras do arrcio, contando casa por
easa ¢ chegando a detalhes como: se 2 drea
era edificada; ou coberta de arbustos; ou com
grama; ou coberta com bosque; bem como se
as ruas era pavimentadas ou de terra; se ha-
via drea cuitivada etc. Essa coleta de dados
abrangeu os arrolos Cascatinha (bairros Glo-
ria e Teresdpolis, do Moinho (Partenon),
Agronomia (ainda em estado natural). S3o
Vicente (Bela Vista), do Beco do Carvalho, e a
bacia do Pargue Saint Hilaire. Os resultados
obtidos, bemn como indices referentes ds chu-
vas verificadas na cidade (niveis constatados
em diferentes épocas do ano) foram lancados
em computador €, agora, permitem que se si-
mule qualguer situacio provocada por uma
expansio urbana acentuada nas bacias do
Dilivio e dos arrolos que para ele concorrem.

Bento Porto, diz que o estudo desenvolvido
junto com o IPH ndio tem similar na América
Latina. E por isso entende vilida a pretensdo
dos técnicos responsdvels pelo modelo de que
ele tenha seus parimetros extrapolados na-

CUIDADOS CONSTANTES
Desde 1978, o Arroio Dildvio — até entfo
responsabilidade do Departamento Nacional
de Obras de Saneamento — passou a0s culda-
dos do DEF. HA dols anos o Departamento de
Esgotos Pluvials vem realizando trabalhos
de limpeza, capina e desobstrugio das redes
que a ele concorrem. Até agora, a dragagem
chegou 4 Avenida Salvador Franga, a partir
da Borges de Medeiros, numa extensiio de
5.500 metros. Durante 1081 (os servigos foram
iniciados dia 8 de abril) deve ser concluida a
limpeza do canal de 20 metros de largura.
Terminada a dragagem ao longo de todo o ar-
roio, o DEP poderd, entiio, concentrar as ati-
vidades de conservagio soments em trechos
onde ocorram deposicies caracteristicas e
determinadas (material lancado nas redes
que procedem dos arrolos Cascatinha, Sio
Vicente e outros).

Ao Infciar a impeza do Dildvio, o DEF gas-
tava por metro Cr§ 450,00. Na Gltima lcita-
¢ho, o3 custos j4 subiram para Cr§ 1.200.00 o
metro de canal limpo. Agora, para conclulr
0s trabalhos no trecho final (Salvador Fran-
ca/Beco do Carvalho), serdo neiessirios
mais de Cr§ 3 milhbes. Além disto, o Departa-
mento de Esgotos Pluvials estuda & drage-
gem da for do Dildvio, que em funcio dos ni-
veis do Rio Guaiba, tem registrado varios as-
soriamentos (deposiciio de areia), determi-
nando diminuicio de sus vazfio de descarga.

Menos mal gue essas sub-habitacbes
vem sendo retiradas. E o DEP deve
terminar até o final de abril a draga-
gem do Arroio Passo da Mangueira no
trecho entre o Dique do Sarandi e &
Avenidzs Sertério. Bento Porto explica
que, além disso, j4 estdem fase de H-
citaclio a dragagem dos arrolos Sa-
randl e Passo das Pedras:

— Retirados os barracos e efetuada a
dragagem, a situagho malhorard mud-
to. Por outro lado, estarmdos realizando
levantamento das condigdes dos ar-
rolos existentes naquela drea, visando
equicionar com o DNOS um progra-
made dragagem continuada.

AREDE PLUVIALE AS CHUVAS
Alem do sistema de conservacio & re-
cuperacio de redes, o DEF opera oito
casas de bombas na cidade, gque jo-
gam no Guaiba, através dos canais
afluentes, todas as dguas coletadas
pelo sisterna de esgotamento pluvial:
uma no Pargue Marinha do Brasil,
uma na Padre Cacique (fundos do Bei-
ra Rio), uma na Borges de Medeiros
{fundos do IFE) duas na Avenida Ipi-
ranga (uma junto ap Centro Municipal
de Cultura ¢ outra nas proximidades
da Cdritas), duas na Maud (junto ag
Tribunal de Contas e proodma 4 SEC)
e uma na Avenida Sertério, junio ao
Arroio da Area. No decorrer deste
ano, serdo entregues ao Departamen-
tomais duas casas de bombas: uma no
Sarandie outra no Cristal.

No aclonamento deste sistema, oDE}“
gastou, em 1880, Cr§ 576 mil por meés.
Alnda assim, com chuvas intensas,
surgem alagamentos em muitas zonas
da cidade, até mesmo naguelas em
que existern casas de bombas funclo-
nando, proximas. Como explica, en-
tdo, o DEP essa situacho paradoxal?
EBento Porto afirme que “em nenhum
pais do mundo se superdimensiona
umga rede de esgotos pluvials. Ela &
projetads para dar vazfio ripida is
figuas das chuvas. Isso ndo quer dizer
que por alguns minutos nio surjam
alagamentos localizados. Por isto, 4
exceclio das zonas criticas, jd aborda-
das ¢ onde estio sendo realizadas
obras, a rede pluvial de Porto Alegre
tem uma resposta muito boa &s precl-
pitaches pluviométricas".
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0s téenicos do DEP acentuam, tam-
bam: as condigdes climaticas da clda-
de apresentarn uma irregularidade na
distribuicio de chuvas ao longo do
ano. 05 levantamentos efetuados indl-
cam gue, no verdo, a época da grande
estiagem vem acompanhada de trés
ou guatro tempestades atiplcas:

— Hestas tempestades, de curta du-
racho e grande intensidade, por va-
rias veres, em periodo de no méximao
45 minutos, constataram-ze nivels de
precipitacio de até 80 milimetros.
Ora, guando se sabe que a média men-
gal em Porto Alegre fica ao redor de
130 milimetros, pode-se notar que, nu-
ma =6 destas tempestades, chove o
equivalente a guase um més Intsiro.
E, ai, ndo ha rede pluvial no mundo
que escoe toda essa dgua sem delxar
vestiglos.

Oz levantamentos do DEP mostram,
também, que a partir do outono & até o
inicie da primavera ocorrem as mé-
dias mais elevadas de precipitacbes
pluviométricas. Em contrapartida, a
distribuigio de chuvasao longo desses
meses & regular, nio provocando
majores problemas & populagio, exce-
¢fio felta aos casos de ohstrugdes loca-
Hzadas, por agentes externos, espe-
cialmente em arrolos ndo cobertos.
Bento Porto didum exemplo:

— Mo final de 1875, ancontramos num
arroio nada mails nada menos do que
um sofd de gquatro lugares.

Os técnicos justiticam que, no dimen-
slonamento do sistema pluvial, sdo
também considerados o3 aspectos do
investimento a ser realizado, da popu- ||
lagio a ser atendida e dos beneficlos
dal decorrentes. A implantacho de
uma rede & prova de tempestades™ —
diz o diretor do DEP — “'se bem que
teorlcaments vidvel, obrigaria o Mu-
niciplo e, por decorréncia, ocontri-
buinte & um grande sacrificlo para
poucos dias do ano. Em 1878, houve
apenas 10 dias de chuvas significati-
vas e, erm 1950, esse indice baixou para
oito dias. Com isto, a implantacho sis-
temética ¢ progressiva flcaria preju-
dicada e ainda sujelta a uma eventual
tempestade, além de qualguer previ- I
g0 estatistica ou histérica.com pro-
vavel alagamento'.
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